
Tršice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 436 a komunikace III. třídy číslo 43619.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice úsek N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M celkem
436 7-4030 95 59 5 28 4 9 20 0 37 21 278 944 22 1244

43619 7-4850 54 15 3 10 0 4 27 7 2 2 124 625 8 757

 

Silnice Úsek Počet
chráněných

osob

Počet
chráněných

objektů

Navrhované
řešení

Pokles v
dB

Odhad
ceny

(mil.Kč)

Termín

436 7-4030 / 0 IPO / / /

436 7-4030 / 0 změny
povrchu

/ / po roce
2013

436 7-4030 / 0 PHS / / /

436 7-4030 0 0 obchvat dle PD 30,9 31.12.2013

Silnice Úsek
2000 2005 Rozdíl v

%T O M S T O M S

436 7-4030 245 712 25 982 278 944 22 1244 + 26,7

436 7-4040 135 699 9 843 186 910 12 1108 + 31,4

43619 7-4850 98 390 10 498 124 625 8 757 + 52,0

Silnice Úsek Posuzované
body

Den Noc
model (dB) limit (dB) model (dB) limit (dB)

436 7-4030 objekt – O1 63,9 70 57 60
7,5 m 61,2 70 54,4 60

436 7-4040 objekt – O2 62,1 60 54,9 50
7,5 m 59,2 60 52 50

43619 7-4850
objekt – O3 60,6 55 52,8 45

7,5 m 58 55 50,3 45
nepřesnost modelu ± 2,2 dB



Silnice Úsek
Počet

chráněných
osob

Počet
chráněných

objektů

Navrhované
řešení

Pokles v
dB

Odhad
ceny

(mil.Kč)
Termín

436 7-4040 / 0 IPO / / /

436 7-4040 / 0
změny

povrchu
/ /

po roce
2013

436 7-4040 / 0 PHS / / /

436 7-4040 51 20 obchvat dle PD 30,9 31.12.2013

43619 7-4850 23 9 IPO 32 0,54 31.12.2013

43619 7-4850 / 0
změny

povrchu
/ /

po roce
2013

43619 7-4850 / 0 PHS / / /

43619 7-4850 / 0 obchvat / / /

Hodnocení: Zástavba starších, převážně rodinných domů v těsném sousedství sledovaného

úseku komunikace. U komunikace II. třídy č. 436 je plánována přeložka a tak není navrženo

žádné opatření.  Limitní hodnoty jsou překročeny u 19 objektů přes den a u 20 v noci. U

komunikace III. třídy pro denní a noční dobu je limit překročen u 9 objektů.


