Přemyslovice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 366.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	366
	6-5506
	308
	139
	11
	85
	17
	30
	27
	0
	32
	28
	677
	1743
	19
	2439

	366
	6-5507
	372
	283
	98
	301
	104
	102
	48
	1
	20
	12
	1341
	1773
	36
	3150


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	366
	6-5506
	348
	1569
	16
	1933
	677
	1743
	19
	2439
	+ 26,2

	366
	6-5507
	522
	2319
	43
	2914
	1341
	1773
	36
	3150
	+ 8,1


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	366
	 6-5506
	objekt – O1
	66,4
	70
	60
	60

	
	
	7,5 m
	63,4
	70
	56,9
	60

	366
	 6-5507
	objekt – O2
	70,4
	70
	64,7
	60

	
	
	7,5 m
	68
	70
	62,3
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	366
	6-5506
	6
	2
	IPO
	32
	0,12
	31.12.2013

	366
	6-5506
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	366
	6-5506
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	366
	6-5506
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	366
	6-5507
	85
	31
	IPO
	37
	1,86
	31.12.2013

	366
	6-5507
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	366
	6-5507
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	366
	6-5507
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu

	Bod
	Obec
	Ulice nebo č.p.
	Leq(A)/dB
	Os
	N 1
	N 2
	N 3
	A
	Tr
	poznámka

	M21
	Přemyslovice
	 
	67,8
	143
	19
	8
	11
	3
	 0
	 


Hodnocení: Nadlimitně jsou zasaženy objekty v první řadě od posuzované komunikace II. třídy.
V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno 5 objektů.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno 33 objektů.
