
Dopravní zna čení C15  zimní výbava v Olomouckém kraji 
 
 
Silnice I. třídy 
 
Číslo 
silnice 

Staničení Místopisně Okres Omezení 
platnosti 

I/44 35,9-53,7 
Kouty n/D-Červenohorské sedlo-
Domašov 

Šumperk- 
Jeseník 

N 

I/35 211,6-203,9 Mohelnice – Studená Loučka Šumperk PP 
I/46 58,9 –69,3 Šternberk-Horní Loděnice Olomouc PP 
I/60 4,3-11,4 Lipová Lázně - Vápenná Šumperk PP 

 
Silnice II. a III. třídy 
 
Číslo 
silnice 

Staničení Místopisně Okres Omezení 
platnosti 

II/150 109,600-118,700 Stínava – Protivanov Prostějov PP 
II/315 59,650-66,800 Zábřeh - Hoštějn Šumperk  

II/369 5,480-10,937 Lipová Lázně – Branná 
Jeseník – 
Šumperk 

N, PP 

II/444 8,670-11,851 Medlov - Úsov 
Olomouc - 
Šumperk 

 

II/446 58,950-68,157 Bratrušov - Hanušovice Šumperk N 
II/445 65,832-70,250 hr. okr. Jeseník – Zl. Hory Jeseník PP 
II/450 26,014-29,920 hr. okr. Jeseník – Bělá pod Pradědem Jeseník PP 
II/453 2,940-15,920 Dětřichov – Dolní Údolí Jeseník PP 
II/457 46,500-51,911 Zl. Hory – hr. okr. Jeseník Jeseník PP 

III/37354 13,906-20,700 Stínava – Hrochov Prostějov PP 
III/44014 0,000-7,850 Od kř. s II/440-Partutovice – po kř.II/441 Přerov N 
III/44025 4,950-8,500 Od kř.s III/4377 - Středolesí Přerov N 

 
Vysvětlivky omezení platnosti: 
N -  platnost omezena pro vozidla kategorie N 
PP - použití v závislosti na povětrnostních podmínkách a sjízdnosti silnic 
 
Na základě vyhlášky č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje doba platnosti dopravního 
značení „Zimní výbava“ na období  od 1.11. do 31.3. následujícího roku. 
 
 


