
Ústí

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 439 a komunikace III. třídy číslo 4392.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice úsek N1 N2 PN2 N3 PN3 NS A PA TR PTR T O M celkem
439 7-2308 101 25 1 17 4 4 11 0 4 2 169 509 9 687
4392 7-5090 43 8 5 23 0 0 12 0 17 15 123 375 10 508

Silnice Úsek Posuzované
body

Den Noc
model (dB) limit (dB) model (dB) limit (dB)

439 7-2308 objekt – O1 55,9 70 52,1 60
7,5 m 57,2 70 50,4 60

4392 7-5090 objekt – O2 60,6 70 53,3 60
7,5 m 58 70 50,6 60

nepřesnost modelu ± 2,2 dB

Silnice Úsek
Počet

chráněných
osob

Počet
chráně-

ných
objektů

Navrhované
řešení

Pokles v
dB

Odhad
ceny

(mil.Kč)
Termín

439 7-2308 / 0 IPO / / 31.12.2013

439 7-2308 / 0
změny

povrchu
3 3,59 31.12.2009

439 7-2308 / 0 PHS / / /

439 7-2308 / 0 obchvat / / /

4392 7-5090 / 0 IPO / / 31.12.2013

4392 7-5090 / 0
změny

povrchu
/ /

po roce
2013

4392 7-5090 / 0 PHS / / /

4392 7-5090 / 0 obchvat / / /

Hodnocení: Hlavní komunikace prochází východním okrajem obce, kde se na ni napojuje
vedlejší silnice. Intenzita dopravy na komunikacích je nízká. 
U komunikace II/439 jsou limity dodrženy během dne i v noční dubu. 
U komunikace III/4392 jsou limity dodrženy během dne i v noční dubu.

Silnice Úsek
2000 2005 Rozdíl v

%T O M S T O M S

439 7-2308 109 434 14 557 169 509 9 687 + 23,3

4392 7-5090 130 259 4 393 123 375 10 508 + 29,7


